
VENTILIUOJAMAS FASADAS 

Rekomenduojamas difuzinių membranų savybių aprašas projekte 

 

VENTILIUOJAMAS ATVIRAS FASADAS 

Rekomenduojamas difuzinių membranų savybių aprašas projekte 

 

VENTILIUOJAMAS FASADAS - Pagerinta degumo klasė  

Rekomenduojamas difuzinių membranų savybių aprašas projekte 

 

  



APŠILTINTAS STOGAS 

Rekomenduojamas difuzinių membranų savybių aprašas projekte 

 

 

 

 



GARO IZOLIACIJA NAMO VIDUJE – standartinės patalpos 

Rekomenduojamas fiksuotos garo vertės izoliacinių membranų savybių aprašas projekte 

GARO IZOLIACININĖ MEMBRANA    

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO 
VIENETAS 

NOMINALI 
REIKŠMĖ 

Vandens garų pralaidumas Sd EN 1931 M > 28 
Vandens garų srauto tankio lygis  EN 1931 kg / (m² s) >1,50E-08 
Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-2 N/50mm > 200 
Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-2 N/50mm > 200 
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) EN 12311-2 % >40 
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) EN 12311-2 % >40 

 

GARO IZOLIACIJA NAMO VIDUJE – standartinės patalpos 

Rekomenduojamas adaptyvios garo vertės izoliacinių membranų savybių aprašas 
projekte 

GARO IZOLIACININĖ MEMBRANA    

SAVYBĖ METODAS 
MATAVIMO 
VIENETAS 

NOMINALI 
REIKŠMĖ 

Vandens garų pralaidumo rėžis  Sd EN 1931 M  < 0,2 -  > 28 
Vandens garų srauto tankio lygis  EN 1931 kg / (m² s) >3,15E-0,8 
Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-2 N/50mm > 350 
Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-2 N/50mm > 350 
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) EN 12311-2 % >15 
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) EN 12311-2 % >15 

 

GARO IZOLIACIJA NAMO VIDUJE –  labai drėgmos patalpos (baseinai, pirtys, skalbyklos ir 
pan.) 

Rekomenduojamas fiksuotos garo vertės izoliacinių membranų savybių aprašas projekte 

GARO IZOLIACININĖ MEMBRANA    

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO 
VIENETAS 

NOMINALI 
REIKŠMĖ 

Vandens garų pralaidumo rėžis  Sd EN 1931 M > 2000 
Vandens garų srauto tankio lygis  EN 1931 kg / (m² s) >2,00E-0,8 
Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-2 N/50mm > 350 
Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-2 N/50mm > 200 
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) EN 12311-2 % >20 
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) EN 12311-2 % >20 

 

 Mažiau svarbi produkto 
savybė 

Labai svarbi produkto 
savybė 


